
Glattrohr-Wärmetauscher

Auftraggeber: Ventropack

Ort: Kremsmünster, Österreich

Projektbeschreibung:
1 Ersatz-Rauchgas-Wärmetauscher 2-teilig zur Erwärmung von Wasser für das 
Fernwärmenetz (Wärmerückgewinnung)

Keine wärmetechnische Berechnung, Ausführung und Abmessungen lt. alten 
Kundenzeichnungen sowie Besichtigung vor Ort. Abnahme durch den TÜV.

Produktbeschreibung

Type GRU 640-265-20 
Ausführung U-Rohrbündel

U-Rohre P235GH-TC1, 2 x 160 Stk. Ø 25 x 2,5 mm
Rohrbodenplatte P355GH
Wasserkammer P235GH-TC1
Gehäuse S235JR

Medium um die Rohre:       Rauchgas Eintritt 400 °C, Austritt 300 °C
Medium in den Rohren:      Wasser Vorlauf 110 °C, Rücklauf 130 °C
Auslegungsdruck: 10 bar
Prüfdruck: 15 bar
Abmessungen BxHxT:          1600 x 3100 x 500(x2) mm
Masse: 2 x 1600 kg



Auftraggeber:      Purea (TKV)

Ort: Regau, Österreich

Projektbeschreibung:
2  Edelstahl Rohrbündel-Wärmetauscher - damit wird verschmutztes 
Kesselabwasser vor dem Einleiten in die Kläranlage mit Frischwasser abgekühlt

Produktbeschreibung

Type 2x HM41-21-RRR 170-WK
Ausführung Gerad-Rohrbündel – Festrohrausführung, Gegenstrom in Serie

KühlrohreEdelstahl 1.4404,  19 x 0,8 mm
Rohrbodenplatte Edelstahl 1.4404
Gehäuse Edelstahl 1.4404
Wasserkammer Edelstahl 1.4404, mit abnehmbarem Deckel für einfache Reinigung

Leistung 361 kW
Abkühlung 4,62 m³/h verschmutztes Wasser von 100 °C auf 30 °C
Kühlmedium 17,3 m³/h Frischwasser 12 °C auf 30 °C
Dimension Ø 219 mm; Länge 2000 mm
Masse 2 x 150 kg

Glattrohr-Wärmetauscher



Auftraggeber:      KELAG

Ort: Koralpe, Österreich

Projektbeschreibung:
1 Unterflur-Wasserkühler

Der Wärmetauscher ist im Turbinenabwasserkanal des Maschinensatzes 1 eingebaut und kühlt 
dort den Zwischenwasserkühlkreis für den Generator.

Produktbeschreibung
Type K-170-1870x350-4 
Ausführung Gerades Glattrohrbündel aus Edelstahl

Rohre 1.4571, 544 Stk. Ø 18 x 1,5 mm
Rohrbodenplatten 1.4571
Wasserkammern 1.4571
Stützkonstruktion 1.4301

Leistung: 1.000 kW
Medium um die Rohre: Triebwasser 16 °C
Medium in den Rohren: 130 m³/h Kühlwasser von 26,6 °C auf 20 °C
Wärmetauscherfläche: 170 m²
Abmessungen LxBxH: 6400 x 1850 x 600 mm
Masse: 3.100 kg

Glattrohr-Wärmetauscher



Auftraggeber:      AVL List

Ort: DAF, Niederlande

Projektbeschreibung:
2 Abgas-Wasser-Wärmetauscher, abgasseitig in Serie geschalten
zur Kühlung des Abgases bei einem Motorenprüfstand (Höhensimulationsanlage)

Produktbeschreibung

Type GWK 38 GWK 28,5
Ausführung Gerad-Rohrbündel mit Kompensator Gerad-Rohrbündel

KühlrohreEdelstahl 1.4571, Ø 18 x 1 mm Edelstahl 1.4571, Ø 18 x 1 mm
Rohrbodenplatten Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571
Gehäuse Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571
Abgaskammern Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571
Umlenkungen Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571

Kühlleistung 506 kW 101 kW
Abkühlung 4000 kg/h Abgas von 388 auf 40 °C 4000 kg/h Abgas von 40 auf 20 °C

Kühlmedium 43,6 m³/h Wasser von 28 °C auf 38 °C 8,7 m³/h Wasser von 8 °C auf 18 °C
Masse ca. 700 kg ca. 585 kg
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Auftraggeber:      Blechbau Willitsch für AVL List

Projektbeschreibung:
1 Abgas-Wasser-Wärmetauscher zur Kühlung des Abgases bei einem 
Motorenprüfstand (Höhensimulationsanlage)

Produktbeschreibung

Type WT-132-61-1
Ausführung Gerad-Rohrbündel mit Kompensator 

Kühlrohre Edelstahl 1.4571  Ø 18 x 1 mm 
Rohrbodenplatten Edelstahl 1.4571 
Gehäuse Edelstahl 1.4571
Abgaskammern Edelstahl 1.4571 
Umlenkungen Edelstahl 1.4301

Kühlleistung 465,8 kW
Abkühlung 4564 kg/h Abgas von 348,8 °C auf 40 °C

Kühlmedium 40,3 m³/h Wasser von 30 °C auf 40 °C

Prüfdruck 1,1 bar abgasseitig, 10 bar wasserseitig

Masse ca. 1850 kg
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Auftraggeber:      SCHAKO KG

Ort: Kolbingen, Deutschland

Projektbeschreibung:
2  Edelstahl Rohrbündel-Wärmetauscher mit Kompensator für
das Forschungszentrum für Brandschutztechnik zur Kühlung der heißen Luft

Produktbeschreibung

Type HM11-21-RRR 200-WK
Ausführung Gerad-Rohrbündel - Festrohrausführung mit Kompensator

KühlrohreEdelstahl 1.4404
Rohrbodenplatte Edelstahl 1.4404
Gehäuse Edelstahl 1.4404
Wasserkammer Edelstahl 1.4404

Leistung 85 kW
Abkühlung 1.495 m³/h Luft von 450 °C auf 40 °C
Kühlmedium 1,2 m³/h Wasser 9 °C auf 70 °C
Dimension Ø 219 mm; Länge 2560 mm
Masse 172 kg
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Auftraggeber:      Bertsch Foodtec

Ort: Hörsching, Österreich

Projektbeschreibung:
1 Dampf-Wasser-Wärmetauscher zur Erwärmung von Wasser

Produktbeschreibung

Type N-A 2,0/9,5 
Ausführung U-Rohrbündel

Kühlrohre Edelstahl 1.4404
Rohrbodenplatte Edelstahl 1.4404
Gehäuse Edelstahl 1.4404
Wasserkammer Edelstahl 1.4404
Umlenkungen Edelstahl 1.4404

Erwärmung 7 m³/h Wasser 70 °C
Heizmedium 405 kg/h Sattdampf 143,7 °C
Betriebsdruck 6 bar
Prüfdruck 10 bar
Masse 110 kg
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Auftraggeber:      Berglandmilch

Ort: Wörgl, Österreich

Projektbeschreibung:
1 Dampf-Wasser-Wärmetauscher zur Erwärmung des CIP Reinigungsmittels

Produktbeschreibung

Type N-C 2,0/8 
Ausführung U-Rohrbündel

Kühlrohre Edelstahl 1.4404
Rohrbodenplatte Edelstahl 1.4404
Gehäuse Edelstahl 1.4404
Wasserkammer Edelstahl 1.4404
Umlenkungen Edelstahl 1.4404

Nachbau eines alten Wärmetauschers gemäß Aufnahme von Naturmassen auf der Anlage
Masse ca. 150 kg
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Auftraggeber: Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T.A.S.

Ort: Eregli, Zonguldak, Türkei

Projektbeschreibung:
2 Wasser-Wasser-Wärmetauscher zur Wasserrückkühlung

Produktbeschreibung

Type WWK 65

Kühlrohre CuNi30Fe1Mn 
Rohrbodenplatten CuZn38AIFeNiPbSn
Gehäuse P235GH
Wasserkammern P265GH RILSAN-Beschichtung
Umlenkungen Messing

Leistung 2.444 kW
Abkühlung 346 m³/h Wasser 67% / Glykol 33% von 47,2°C auf 40°C
Kühlmittel 450 m³/h Meerwasser von 26 °C auf 30,7 °C
Druckverluste 50 kPa wasserseitig, 20 kPa meerwasserseitig
Kühlfläche 65 m²
Masse 1200 kg
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Glattrohr-Wärmetauscher

Auftraggeber: Bertsch Foodtec

Ort: Hörsching, Österreich

Projektbeschreibung:
1 Dampf-Wasser-Wärmetauscher zur Wassererwärmung
Keine wärmetechnische Berechnung, Abmessungen gemäß Naturmaßen vom 
Kunden

Produktbeschreibung

Type N-A 2,0/9,5 
Ausführung U-Rohrbündel

Kühlrohre Edelstahl 1.4404
Rohrbodenplatte Edelstahl 1.4404
Gehäuse Edelstahl 1.4404
Wasserkammer Edelstahl 1.4404
Umlenkungen Edelstahl 1.4404

Erwärmung 7 m³/h Wasser 70 °C
Heizmedium 405 kg/h Sattdampf 143,7 °C
Betriebsdruck 6 bar
Prüfdruck 10 bar
Masse 110 kg



Auftraggeber: Aichelin

Ort: Deutschland

Projektbeschreibung:
1 Öl-Wasser-Wärmetauscher + 1 Ersatzrohrbündel zur Ölkühlung

Produktbeschreibung
Type N-A 2,5/12
Ausführung U-Rohrbündel

Kühlrohre Edelstahl 1.4301 
Rohrbodenplatte Edelstahl 1.4301
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Wasserkammer Edelstahl 1.4301
Umlenkungen Edelstahl 1.4301

Leistung 154,6 kW
Abkühlung 30 m³/h Öl von 90,5°C auf 80°C
Kühlmittel 6,7 m³/h Wasser von 25°C auf 45°C
Druckverluste 40 kPa ölseitig, 10 kPa wasserseitig
Kühlfläche 8,03 m²
Masse 265 kg
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Auftraggeber: TKV OÖ, Österreich

Ort: Regau, Österreich

Projektbeschreibung:
2 Wasser-Wasser-Wärmetauscher zur Wasserrückkühlung

Produktbeschreibung

Type WR-37-40-1

Kühlrohre Edelstahl 1.4571 
Rohrbodenplatten Edelstahl 1.4571
Gehäuse Edelstahl 1.4571
Wasserkammern Edelstahl 1.4571
Umlenkungen Edelstahl 1.4301

Kühlfläche 37 m²
Masse 940 kg

Geeignet für max. Betriebsdruck 6 bar und max. Betriebstemperatur 100°C
Kammerdeckel mit Schwenkvorrichtung

Glattrohr-Wärmetauscher


