
Auftraggeber: BLS Netz AG

Ort: Lötschberg, Schweiz

Projektbeschreibung:

Konstruktion, Fertigung und Lieferung von 3 Klappen für Probequerschlagslüftung

Produktbeschreibung

3 Lüftungsklappen SVD Ø300mm elektr. Auf-Zu
gefertigt aus Edelstahl 1.4571

Temperaturanforderung: 250°C über 90 Min. vollständiger Funktionserhalt
1000°C über 90 Min. Klappe darf nicht öffnen

Tunnelklappen



Auftraggeber: Marti Technik AG

Ort: CeneriBasistunnel, Schweiz

Projektbeschreibung:

Konstruktion, Fertigung und Lieferung von 140 Lüftungsklappen für 
Querschlagsbelüftung

Produktbeschreibung
138Absperrklappen SVD Ø 450 mm
2 Absperrklappen SVD Ø 400 mm 

gefertigt aus Edelstahl 1.4571
Temperaturanforderung:   250ϲC über 90 Min. vollständiger Funktionserhalt

1000ϲC über 90 Min. Klappe darf nicht öffnen

Tunnelklappen



Auftraggeber: Marti Technik GmbH

Ort: Gotthard Basistunnel, Schweiz

Projektbeschreibung:

Entwicklung, Lieferung und Montage von 537 Lüftungsklappen für Los B1, 
α[ǸŦǘǳƴƎǎŀƴƭŀƎŜƴ vǳŜǊǎŎƘƭŅƎŜ D.¢ά

Produktbeschreibung

510 Lüftungsklappen SOK 550x450 mm
27 Lüftungsklappen SOK Ø 400 mm 

Material: Edelstahl 1.4571
Leckagerate: 0,25 m³/s/m² bei 2500 Pa- bezogen auf die Klappenlichte
Druckfestigkeit: 20.000 Pa
Temperaturanforderung: 250°C über 90 Min. vollständiger Funktionserhalt

Tunnelklappen



Auftraggeber: STRABAG Infrastructure & SafetySolutions GmbH

Ort: Schmittentunnel, Österreich

Projektbeschreibung:

Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Montage von 
- Abluftklappen zur punktuellen Absaugung im Normalbetrieb und Brandfall
- Verbindungsklappen in der Lüftungskanal-Zwischenwand

Produktbeschreibung
34 Stk. HDD/TRD 1000mm x 1480mm mit An- und Abströmprofilen
Max zul. Differenzdruck ± 4000Pa, Temperaturbeständigkeit 400°C / 120min.

12 Stk. TRD 1350mm x 1450mm 
Max zul. Differenzdruck ± 4000Pa, Temperaturbeständigkeit 400°C / 120min.

2 Stk. TRD/HDD 3270mm x 2180mm
Max zul. Differenzdruck ± 4000Pa, Temperaturbeständigkeit 400°C / 120min.

265 Stk. Verschlussbleche 720 mm x 390 mm
Max zul. Differenzdruck ± 3000Pa, Temperaturbeständigkeit 400°C / 120min.

Tunnelklappen



Auftraggeber: DÜRR Austria GmbH 

Ort: Zentrum am Berg, Österreich

Projektbeschreibung:

Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Montage von Einbauten für die 
Fluchtwegbelüftung

Produktbeschreibung

4 Stk. HDD 700mm x 700mm
Max. Druckdifferenz ± 2500Pa, Temperaturanforderung E90

4 Stk. UDK 700mm x 700mm
Max. Druckdifferenz ± 2500Pa

Tunnelklappen



Auftraggeber: OSMO Anlagenbau GmbH 

Ort: Haltestelle Marktplatz Karlsruhe, Deutschland

Projektbeschreibung:

Einbauten in der Tunneldecke zur geregelten Absaugung im Brandfall

Produktbeschreibung

11 StkDrosselelemente
max. 2000 Pa, Funktionserhalt bei 400°C über 120 min

2 StkKanalabsperrklappen
max. 3500 Pa, Leckage max. 0,1 m³/m²/s bei 2000 Pa
Funktionserhalt bei 400°C über 120 min

Tunnelklappen



Auftraggeber: ASTRA Zofingen

Ort: Tunnel Belchen, Schweiz

Projektbeschreibung:

Einbauten in der Tunneldecke zur punktuellen Absaugung
im Normalbetrieb und Brandfall und Ventilator-Absperrklappen für die 2 Lüfterstationen

Produktbeschreibung

32 StkTRD 2470x2100mm
max. 2500 Pa, Leckage max. 0,1 m³/m²/s bei 2500 Pa
Funktionserhalt bei 250°C über 120 min

4 StkHDD/TRD 2500x2500mm
max. 3500 Pa, Leckage max. 0,1 m³/m²/s bei 2500 Pa
Funktionserhalt bei 250°C über 120 min

Tunnelklappen



Auftraggeber: Dürr Group GmbH 

Ort: Bad Godesberg, Deutschland

Projektbeschreibung:

Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Montage von 
- Abluftklappen in der Tunneldecke zur punktuellen Absaugung im Normalbetrieb und 
Brandfall
- Frischluftimpulsklappen zur Beeinflussung der Längsgeschwindigkeit (Luftgeschwindigkeit) 
im Fahrraumwährend eines Brandfalles

Produktbeschreibung

21 Stk. TRD 2960mm x 2100mm inkl. Laufsteg
Max Differenzdruck ± 4000Pa
Leckagerate0,1m³/s/m² bei 2500Paund 20°C, Temperaturanforderung 400°C für 120min.

6 Stk. TRD 1980mm x 2880mm inkl. Laufsteg
Max Differenzdruck ± 4000Pa
Leckagerate0,1m³/s/m² bei 2500Paund 20°C, Temperaturanforderung 400°C für 120min.

4 Stk. TRD 2530mm x 1917mm inkl. Laufsteg
Max Differenzdruck ± 4000Pa
Leckagerate0,1m³/s/m² bei 2500Paund 20°C, Temperaturanforderung 400°C für 120min.

Tunnelklappen



Auftraggeber: ASTRA Winterthur

Ort: Tunnel Galgenbruck, Schweiz

Projektbeschreibung:

Einbauten in der Tunneldecke zur punktuellen Absaugung im Normalbetrieb und Brandfall, 
Ventilator-Absperrklappen für die Lüfterstationsowie Absperr- und Überdruckklappen für die 
Fluchtstollen

Produktbeschreibung

13 StkTRD 2870x1910mm
max. 3000 Pa, Leckage max. 0,1 m³/m²/s bei 2500 Pa, Funktionserhalt bei 250°C über 120 min

2 StkHDD/TRD 2800x2800mm
max. 2600 Pa, Leckage max. 0,1 m³/m²/s bei 2500 Pa, Funktionserhalt bei 250°C über 120 min

2 StkHDD-L 1100x1100mm
max. 1000 Pa, Leckage max. 0,05 m³/m²/s bei 500 Pa

2 StkUDK 1550x750mm
max. 250 Pa, Regelbereich 100-200 Pa

Tunnelklappen



Auftraggeber: ASTRA - CH

Ort: Tunnel Sachseln, Schweiz

Projektbeschreibung:

Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Montage von Abluftklappen in der 
Tunneldecke zur punktuellen Absaugung im Normalbetrieb und Brandfall

Produktbeschreibung

62 Stk. TRD 2610mm x 2090mm mit integriertem Rauchmelder
Max zul. Differenzdruck ± 5000Pa
LeckagegrenzwertAnforderung 0,65m³/s bei 3000Pa
Brandgastauglichkeit 250°C über 120min.

1 Stk. TRD/HDD 4820mm x 2350mm
Max zul. Differenzdruck ± 6000Pa
LeckagegrenzwertAnforderung 1,15m³/s bei 3000Pa
Brandgastauglichkeit 250°C über 120min.

Tunnelklappen



Auftraggeber: ASFINAG Bau Management GmbH

Ort: Gleinalmtunnel, Österreich

Projektbeschreibung:
Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Montage von 
- Abluftklappen in der Tunneldecke zur punktuellen Absaugung im Normalbetrieb und Brandfall
- Abluftklappen im Bereich des Schachtfußes und -kopfes zum Schutz vor Eisschlag
- Verschlüssen für die Ventilatoreinbringöffnungen

Produktbeschreibung
161 Stk. TRD 2850mm x 2880mm
Max Druckdifferenz 4000Pa
Leckagerate0,1m³/s/m² bei 4000Pa/20 °C, Temperaturanforderung 400°C über 120min.

2 Stk. TRD/HDD 2000mm x 5000mm
Max Druckdifferenz 4000Pa
Leckagerate0,1m³/s/m² bei 4000Pa/20 °C, Temperaturanforderung 400°C über 120min.

2 Stk. TRD/HDD 700mm x 700mm
Max Druckdifferenz 4000Pa
Leckagerate0,1m³/s/m² bei 4000Pa/20 °C, Temperaturanforderung 400°C über 120min.

4 Stk. Verschlüsse der Ventilatoreinbringöffnungen4000mm x 3250mm
Max zul. statischer Differenzdruck ± 2000Pa, Temperaturanforderung 400°C über 120min.

Tunnelklappen



Auftraggeber: ZitronNederland

Ort: Bahntunnel InfrabelJonctionnord midi,
Brüssel / Belgien

Projektbeschreibung:
Konstruktion, Fertigung und Lieferung der Ventilatorabsperrklappen

Produktbeschreibung

SVD-Klappen mit Leitrohr
9 x 2810mm Blattdurchmesser
4 x 2234mm Blattdurchmesser
Druckdifferenz 3000 Pa
Funktionserhalt 400ϲC / 30 Minuten
Gewicht ~2.300 kg

Tunnelklappen



Auftraggeber: PKE 

Ort: Tunnel Amberg, Österreich

Projektbeschreibung:
Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Montage der Querschlaglüftung

Produktbeschreibung

22 Belüftungseinheiten für 11 Querschläge bestehend aus:
- Querschlagentrauchungsklappe ES120
- Überdruckklappe mit Stellmotor
- Übergangsstück
- Axialventilator

Tunnelklappen



Auftraggeber: CegelecMobility 

Ort: Tunnel Neuchâtel, Schweiz

Projektbeschreibung:
Konstruktion, Fertigung und Lieferung von Ventilatorabsperrklappenund 
Butterflyklappen

Produktbeschreibung

4 Stk. BFD 2350x2350
2 Stk. BFD 2450x2450

4 Stk. HDD 3000x3000
4 Stk. HDD 2300x2300
Differenzdruck max. 5250 Pa
Leckage 0,15m³/m²/s bei 4000 Pa

Tunnelklappen



Auftraggeber: Kanton Wallis 

Ort: Tunnel Eyholz- Visp, Schweiz

Projektbeschreibung:
Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Montage von Einbauten in der 
Tunneldecke zur punktuellen Absaugung im Normalbetrieb und Brandfall

Produktbeschreibung

82 Stk. TRD  2366 x 2500
Max. 3000 Pa
Leckage 0,10 m³/m²/s bei 2500 Pa
Funktionserhalt bei 250ϲC über 120 Minuten

Tunnelklappen



Auftraggeber: Strabag 

Ort: Tunnel Scheibengipfel, Reutlingen / Deutschland

Projektbeschreibung:
Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Montage von Einbauten in der 
Tunneldecke zur punktuellen Absaugung im Normalbetrieb und Brandfall

Produktbeschreibung

22 Stk. TRD  1420 x 3880
Max. 2800 Pa
Leckage 0,10 m³/m²/s bei 2000 Pa
Funktionserhalt bei 400ϲC über 90 Minuten
2 Stk. Ventilator Absperrklappen
2 Stk. Umlenkschaufeln
1 Stk. Vogelschutzgitter

Tunnelklappen




